
ADRES: Boschstraat 24, 6211 AX  Maastricht  (Toelichting Bestemmingsplan 
Sphinx, afbeelding 27, nrs. 36 & 37) 
 
OBJECTNAAM: Kantoorpand en showroom van de aardewerkfabriek d.d. 1954 
 
STATUS: Dominant  
 
BESCHRIJVING: 
Kantoorgebouw, gelegen binnen de bebouwde kom en binnen het beschermd 
stadsgezicht van Maastricht. Het pand is gebouwd in het jaar 1955 naar een ontwerp 
van het ingenieurs- en architectenbureau A.E.G. en J.D. Postma. 
Vrijstaand pand, opgebouwd in vier bouwlagen onder een plat dak. De voorgevel 
heeft zestien vensterassen, De vensteropeningen hebben een rechthoekige vorm: de 
oorspronkelijke stalen kozijnen zijn vervangen door vlakke aluminium 
draaikiepramen. De borstweringen onder de vensters zijn betegeld met donkerbruine 
wandtegels. De deuropening bevindt zich links van het pand en deze bevat een deur 
met glaspanelen. De eerste bouwlaag is opgemetseld met bakstenen, heeft 
betonnen vloeren en een verticale betonnen rasterverdeling. Het kantoorgebouw 
heeft een betonnen rasterverdeling met verticale stijlen en een betegelde borstwering 
onder de vensters. De eerste bouwlaag en de zijgevels zijn in baksteen uitgevoerd. 
Tegen de linker zijgevel sluit een lagere vleugel met een betonnen rasterfaçade (nr. 
37). 
 
WAARDERING: 
Het pand is van architectonisch belang als een ontwerp in het oeuvre van Bureau 
Postma in Maastricht, waarvan ook het kantoorgebouw van Mosa (1954) een 
voorbeeld is. Het kantoorgebouw is typologisch van belang als voorbeeld van een 
kantoorgebouw uit de wederopbouwperiode. Het gebouw is van belang vanwege de 
constructieve gevelopbouw met een betonskeletbouw, die vooral aan de zijgevels 
een markante geleding toont met verticale en horizontale rithmering. 
Het kantoor is van cultuurhistorisch belang als onderdeel van de Sphinxfabrieken in 
het stadsdeel van Maastricht dat al vanaf de 19e eeuw een belangrijk industriegebied 
was. Het gebouw is nog in zeer goede staat en het authentieke ontwerp is nauwelijks 
aangetast. Het kantoor is van cultuurhistorisch belang vanwege de 4 glaspanelen 
van Frans Slijpen in de hal van de voormalige directieruimte: de glaspanelen tonen 
verschillende fases van het aardewerkproductie in geslepen en gekleurd 
glasmozaïek. 
In afwijking van de waardering die in het onderzoek van BAAC (november 2005) aan 
dit pand wordt toegekend, namelijk indifferent / positief wordt het pand toch als 
‘dominant’ aangeduid. 
 
RICHTLIJNEN: 
De zware kunststof luifel boven de ingang vormt een detonerend element  in de 
compositie van de voorgevel. Het verdient aanbeveling om deze luifel te vervangen 
door een lichtere horizontale glazen luifel. 
De betonconstructie heeft veel scheuren, die nu nog gemakkelijk gedicht kunnen 
worden, waarna het gehele betonskelet opnieuw geschilderd kan worden. 
Kleuronderzoek moet aantonen wat de oorspronkelijke kleur is geweest. De 
bakstenen gevels kunnen gereinigd worden met niet-agressieve middelen.  



ADRES: Boschstraat bij 24, 6211 AX Maastricht  (Toelichting Bestemmingsplan 
Sphinx, afbeelding 27, tussen nrs. 37 & 38) 
 
OBJECTNAAM: Hardstenen poort in Rococo-stijl, ingang showroom: ca. 1880 
 
STATUS:  Dominant 
 
BESCHRIJVING:  
De entree van de voormalige showroom van de Sphinxfabriek betreft een hardstenen 
poortomlijsting uit het derde kwart van de 18de eeuw. De poort bestaat uit twee 
hardstenen stijlen die een korfboog dragen. De stijlen en de korfboog hebben 
rocailleversieringen. De vulling van de poort is gemoderniseerd met glazen puien: 
alleen het houten tussenkalf is nog origineel. 
Het tussenkalf is gedecoreerd met rocailleversieringen en rozentakken. 
 
WAARDERING: 
De hardstenen poort is van belang vanwege de kunsthistorische betekenis van een 
rijk geornamenteerde poortomlijsting. 
De cultuurhistorische betekenis is gering, maar wel interessant, omdat deze poort net 
als alle andere bouwkundige elementen in deze doodlopende steeg, in de eerste 
helft van de 20ste eeuw zijn verzameld door de toenmalige wethouder Jules 
Schaepkens van Riemst, die tussen 1920 en 1940 ook voor de herplaatsing van de 
bouwrelicten heeft gezorgd.  
 
RICHTLIJNEN: 
Het verdient aanbeveling om de detonerende glazen puivulling te vervangen door 
gesloten houten poortdelen. Het houten tussenkalf reinigen en herschilderen in een 
kleur die past bij die nieuwe poortdelen. 
 


